Hexagon socket head cap screws DIN 912
fully threaded
Wy Hreade ISO 4762
Tornillos con cabeza cilindrica @
hueco hexagonal, totalmente roscados
RS A B A L 4R4T QA2
2184
DIN 912:  Standard withdrawn
< _5’33 + - H_ _:,,_I Estandar descatalogado
]
k L
dq M1,41 M1,6 M2 M2,5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16
d> 2,6 3 3,8 45 55 7 8,5 10 13 16 18 24
k max. 1,4 1,6 2 25 3 4 5 6 8 10 12 16
s 1,3 1,5 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 14
t min. 0,6 0,7 1 1,1 1,3 2 2,5 3 4 5 6 8
dy M20 M24 1) Not included in ISO 4672
d» 30 36 No incluido en ISO 4762
k max. 20 24
s 17 19
tmin. 10 12

The commercial quality is class A2-70 and A4-70 (tensile strength 700 N/mm?) for thread diameters M5 - M24 and with
i lenghts up to 8x thread diameter (8xd).

La calidad habitual es la clase de resistencia A2-70 / A4-70 (resistencia a la tracciéon 700 N/mm?) para los diametros
comprendidos entre M5 y M24 y longitudes hasta 8x el diametro de la rosca (8xd).

Mechanical properties, Chemical composition, Tightening torques, etc.
Propiedades mecanicas, composicién quimica, pares de apriete, etc.

Socket head cap screws low head type acc. DIN 7984 / DIN 6912: BN 2844 / BN 1350
r Tornillos cilindricos con hexagono interior DIN 7984 / DIN 6912 con cabeza baja: BN 2844 / BN 1350

BN 610 O a
dq L i / dq L i / dq L i / [
M2 3 o 100 M3 20 [ J 100 M6 16 o 100
4 [ ] 100 M4 5 [ ] 100 (18) [ ] 100
5 [ ] 100 6 [ ] 100 20 [ ] 100
6 o 100 8 o 100 (22) o 100
8 [ ] 100 10 [ ] 100 25 [ ] 100
10 o 100 12 o 100 30 o 100
12 [ ] 100 (14) [ ] 100 M8 10 [ ] 100
16 o 100 16 o 100 12 o 100
M2,5 4 [ ] 100 (18) [ ] 100 (14) [ ] 100
5 [ ] 100 20 [ ] 100 16 [ ] 100
6 [ ] 100 25 [ J 100 (18) [ ] 100
8 [ ] 100 M5 6 [ ] 100 20 [ ] 100
10 o 100 8 o 100 (22) o 100
12 [ ] 100 10 [ ] 100 25 [ ] 100
16 o 100 12 o 100 30 o 100
20 [J 100 (14) [ ] 100 35 [ J 100
M3 4 [ ) 100 16 [ ) 100 M10 16 [ ) 100
5 [ ] 100 (18) [ ] 100 20 [ ] 100
6 [ ] 100 20 [ ] 100 25 [ ] 100
8 [ ] 100 (22) [ ] 100 30 [ ] 100
10 [ ] 100 25 [J 100 35 [ ] 100
12 o 100 Mé 8 o 100 40 [ J 100
(14) [ ] 100 10 [ ] 100 M12 20 [ ] 50
16 o 100 12 o 100 25 o 50
(18) [ J 100 (14) [ J 100 30 [ J 50
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Hexagon socket head cap screws DIN 912
fully threaded ISO 4762
Tornillos con cabeza cilindrica ©
hueco hexagonal, totalmente roscados
AN B ALK IRET QA2
2R
DIN 912:  Standard withdrawn
3>_ + - ﬁ_I Estandar descatalogado
~
L

BN 610 O a

dy L wi / @& jam) dy L wi /& jan) dy L wi / juu)
M12 35 [ J 50 M16 40 [} 25 M20 50 [} 25
40 [} 50 45 [} 25 55 [} 25
45 [} 50 50 [ J 25 60 [ J 25
50 [ J 50 55 [} 25 65 [} 25
M16 25 [ ] 25 60 [ ] 25 70 [J 25

30 [} 25 M20 40 [} 25

35 o 25 45 o 25

BN 612 ®

dq L wd / % a8 dq L wi /& 18 dq L wd / T
M1,4 3 [ J 100 M3 (14) [ J 100 M8 (18) [ J 100
4 [} 100 16 [} 100 20 [} 100
5 [ 100 (18) [ 100 (22) [ 100
6 [ J 100 20 [} 100 25 [} 100
M1,6 3 [ J 100 (22) [J 100 30 [ J 100
4 [} 100 M4 6 [} 100 35 [ J 100
5 [ ] 100 8 [ ] 100 M10 16 [} 100
6 [} 100 10 [} 100 20 [} 100
8 [} 100 12 [} 100 25 [} 100
10 [ ] 100 (14) [ ] 100 30 [ ] 100
12 [ J 100 16 [} 100 35 [} 100
M2 3 [ 100 (18) [ 100 40 [ 100
4 [} 100 20 [} 100 M12 20 [} 50
5 [ ] 100 (22) [ ] 100 25 [ 50
6 [} 100 25 [ J 100 30 [} 50
8 [ 100 M5 6 [ 100 35 [ ] 50
10 [} 100 8 [} 100 40 [} 50
12 [} 100 10 [} 100 45 [} 50
(14) [} 100 12 [} 100 50 [J 50
16 [} 100 (14) [} 100 M16 25 [} 25
(18) [ J 100 16 [ J 100 30 [ J 25
20 [ J 100 (18) [} 100 35 [} 25
M2,5 4 [ ] 100 20 [ ] 100 40 [ 25
5 [} 100 (22) [} 100 45 [} 25
6 [} 100 25 [J 100 50 [} 25
8 [ J 100 Mé 8 [ J 100 55 [ J 25
10 [} 100 10 [} 100 60 [ J 25
12 [} 100 12 [} 100 M20 40 [ J 25
(14) [} 100 (14) [} 100 45 [} 25
16 [ J 100 16 [ J 100 50 [ J 25
(18) [} 100 (18) [} 100 55 [} 25
20 [ ] 100 20 [ ] 100 60 [ 25
25 [ J 100 (22) [} 100 65 [} 25
M3 4 [} 100 25 [} 100 70 [ J 25
5 [ J 100 30 [ J 100 M24 50 [ 1
6 [} 100 M8 10 [} 100 60 [} 1
8 [} 100 12 [ ] 100 65 [} 1
10 [} 100 (14) [ J 100 70 [} 1
12 [ J 100 16 [ 100 80 [} 1
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Hexagon socket head cap screws

partially threaded

DIN 912

ISO 4762
Tornillos con cabeza cilindrica @
hueco hexagonal, parcialmente roscados
RS A B A KR4 QA2
BB 4R
DIN 912:  Standard withdrawn
< B2 ! Estandar descatalogado
s o1 ——F=
-
REn b
k L
dy M3 M4 M5 M6 M8 M10 Mi12 M16 M20 M24
d2 55 7 8,5 10 13 16 18 24 30 36
b 18 20 22 24 28 32 36 44 52 60
k max. 3 4 5 6 8 10 12 16 20 24
s 25 3 4 5 6 8 10 14 17 19
t min. 13 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12

The commercial quality is class A2-70 and A4-70 (tensile strength 700 N/mm2) for thread diameters M5 - M24 and with

lenghts up to 8x thread diameter (8xd).

La calidad habitual es la clase de resistencia A2-70 / A4-70 (resistencia a la traccién 700 N/mm?) para los didmetros
comprendidos entre M5 y M24 y longitudes hasta 8x el didmetro de la rosca (8xd).

Mechanical properties, Chemical composition, Tightening torques, etc.

Propiedades mecanicas, composicién quimica, pares de apriete, etc.

Socket head cap screws low head type acc. DIN 7984 / DIN 6912: BN 2844 / BN 1350

Tornillos cilindricos con hexagono interior DIN 7984 / DIN 6912 con cabeza baja: BN 2844 / BN 1350

BN 611 O
dq L el / jang dq L el / o dq L el / jung
M3 25 o 100 M6 70 o 100 M10 50 o 100
30 [ ] 100 (75) [ ] 100 55 [ ] 100
35 [ ] 100 80 [ ] 100 60 [ ] 100
40 o 100 920 [ ] 100 65 [ ] 50
M4 30 [ ] 100 100 [ ] 100 70 [ ] 50
35 [ ] 100 110 [ ] 100 (75) [ ] 50
40 [ ] 100 120 [ ] 100 80 [ ] 50
45 o 100 130 o 100 920 o 50
50 [ J 100 140 [ ] 100 100 [ ] 50
M5 30 o 100 150 [ J 50 110 o 50
35 [ ] 100 M8 40 [ ] 100 120 [ ] 50
40 o 100 45 o 100 130 o 50
45 [ ] 100 50 [ ] 100 140 [ ] 50
50 [ ] 100 55 [ ] 100 150 [ 50
55 [ ] 100 60 [ ] 100 M12 55 [ ] 50
60 [ ] 100 65 [ ] 100 60 [ ] 50
70 o 100 70 o 100 65 o 50
80 [ ] 100 (75) [ ] 50 70 [ ] 50
90 o 100 80 o 50 (75) o 25
100 [ J 100 920 [ ] 50 80 [ ] 25
M6 35 o 100 100 o 50 920 o 25
40 [ ] 100 110 [ ] 50 100 [ ] 25
45 [ ] 100 120 [ ] 50 110 [ ] 25
50 o 100 130 o 50 120 o 25
55 [ ] 100 140 [ ] 50 130 [ ] 25
60 o 100 150 [ J 50 140 o 25
65 [ ] 100 M10 45 [ ] 100 150 [ ] 25

BOSSARD

www.bossard.com

11.006

© 2010 by Bossard



Hexagon socket head cap screws
partially threaded

Tornillos con cabeza cilindrica
hueco hexagonal, parcialmente roscados

RAA B AEKIRET
MR

kl\?i)
!
T
dy

DIN 912
ISO 4762

O A2
® A4

DIN 912:  Standard withdrawn
Estandar descatalogado

L
BN 611 O a

dy L wi / @& jam) dy L wi /& jan) dy L wi / juu)
M16 65 [ J 25 M16 120 [} 25 M20 120 [} 1
70 [} 25 130 [} 25 140 [} 1
(75) [} 25 140 [ J 25 150 [ J 1
80 [} 25 150 [ J 25 160 [} 1
920 [ J 25 M20 80 [ J 25 180 [ J 1
100 [} 25 90 [} 25 200 [ J 1

110 o 25 100 o 25

BN 613 ®

dq L wd / % a8 dq L wi /& 18 dq L wd / T
M3 25 [ J 100 Mé 120 [ J 100 M12 60 [ J 50
30 [} 100 130 [} 100 65 [} 50
35 [} 100 140 [ J 100 70 [ J 50
40 [} 100 150 [} 50 (75) [} 25
45 [ J 100 160 [J 25 80 [ J 25
50 [ J 100 M8 40 [} 100 90 [} 25
M4 30 [} 100 45 [} 100 100 [ ] 25
35 [} 100 50 [} 100 110 [} 25
40 [} 100 55 [} 100 120 [} 25
45 [} 100 60 [} 100 130 [ J 25
50 [} 100 65 [} 100 140 [} 25
60 [ 100 70 [ 100 150 [ 25
70 [ J 100 (75) [} 50 M16 65 [} 25
M5 30 [ ] 100 80 [ ] 50 70 [ ] 25
35 [} 100 90 [} 50 (75) [} 25
40 [ 100 100 [ 50 80 [ 25
45 [} 100 110 [} 50 90 [} 25
50 [} 100 120 [} 50 100 [} 25
55 [} 100 130 [} 50 110 [ J 25
60 [} 100 140 [} 50 120 [} 25
70 [ J 100 150 [J 50 130 [ J 25
80 [} 100 M10 45 [} 100 140 [} 25
90 [ ] 100 50 [ ] 100 150 [ 25
100 [ J 100 55 [} 100 M20 80 [} 25
Mé 35 [} 100 60 [} 100 90 [} 25
40 [ J 100 65 [ J 50 100 [ J 25
45 [} 100 70 [} 50 110 [} 1
50 [} 100 (75) [} 50 120 [ J 1
55 [} 100 80 [} 50 140 [} 1
60 [ J 100 920 [ J 50 150 [ J 1
65 [} 100 100 [} 50 180 [} 1
70 [ ] 100 110 [ ] 50 200 [ 1
(75) [} 100 120 [} 50 M24 100 [} 1
80 [} 100 130 [} 50 120 [} 1
90 [ J 100 140 [ J 50 140 [ J 1
100 [} 100 150 [J 50 150 [J 1

110 [ J 100 M12 55 [} 50
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