Slotted flat countersunk head screws

Tornillos de cabeza avellanada ranurada

T & K IRET

DIN 963 A 4.8
~ISO 2009

=

Steel 4.8
Acero 4.8

M zinc plated blue / cincado pasivado azul
B zinc plated yellow /
cincado pasivado amarillo

DIN 963: Standard withdrawn

?3 -— -1 T
i Estandar descatalogado
L
d4 M1,6 M2 M2,31) M2,5 M2,6 1) M3 (M3,5) M4 M5 M6 M8 M10
d2 max. 3 3,8 4,5 4,7 5 5,6 6,5 7,5 9,2 11 14,5 18
k max. 0,96 1,2 1,3 1,5 1,5 1,65 1,93 2,2 2,5 3 4 5
n 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 1 1,2 1,6 2 2,5
t min. 0,32 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,2 1,6 2
dq M12 M16 1) Not included in DIN 963
d2 max. 20 29 No se incluye en DIN 963
k max. 6 8
n 3 4
t min. 2,4 3,2
All lengths fully threaded. Todas las longitudes de rosca ~ hasta cabeza.
O ) . . ) ; .
ﬂ Countersink must be designed according to the Dimensionar el asiento de acuerdo con la norma correspon-
corresponding standard! diente.
DIN 963 A machined: BN 406 / CG 6 DIN 963 A mecanizado: BN 406 / GC 6
e— DIN 963 A 8.8: BN 363 DIN 963 A 8.8: BN 363
BN 357 []
dq M1,6 d, M2 dy M2,3
L i / jmay) L o /1 o L i / juay)
3 [ ] 200 4 [ ] 200 4 [ ] 200
4 [ ] 200 5 [ ] 200 5 [ ] 200
5 [ ] 200 6 [ ] 200 6 [ ] 200
6 [ ] 200 8 [ ] 200 8 [ ] 200
8 [ ] 200 10 [ ] 200 10 [ ] 200
10 (] 200 12 [ ] 200 12 [ ] 200
12 ° 200 (14) ° 200
16 [ ] 200
20 [ ] 200
BN 357 ] BN 359 B BN 357 [
dq M2,5 dy M2,5 dy M2,6
L wd /% mi) L i / T L wd / mi) L wd / mi)
4 [ ] 200 (14) [ ] 200 4 [ ] 200 5 [ 200
5 [ ] 200 16 [ ] 200 5 [ ] 200 6 [ 200
6 (] 200 20 [ ] 200 6 [ ] 200 8 [ 200
8 [ ] 200 (22) [ ] 200 8 [ ] 200 10 [ 200
10 ) 200 25 ) 200 10 ) 200
12 ® 200 30 [ 200
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Slotted flat countersunk head screws DIN 963 A 4.8
~ISO 2009
Tornillos de cabeza avellanada ranurada %
ﬂ:ﬁﬁ%!’gﬂ Steel 4.8
Acero 4.8

M zinc plated blue / cincado pasivado azul
B zinc plated yellow /
cincado pasivado amarillo

L DIN 963:  Standard withdrawn

Estandar descatalogado

BN 357 B BN 359 B BN 357 B
dy M3 dy M3 dy (M3,5)
L i /% jmu) L / [ma) L wd / o) L wd / wi)
4 [ J 200 (22) [ J 200 4 [} 200 5 [} 200
5 [ J 200 25 [ J 200 5 [} 200 6 [} 200
6 o 200 30 [ ] 200 6 [ ] 200 8 [ ] 200
8 [ ] 200 35 [ ] 200 8 [ ] 200 10 [ ] 200
10 [ ] 200 40 [ ] 200 10 [ ] 200 12 [ ] 200
12 [ ] 200 45 [ ] 200 12 [ ] 200 16 [ ] 200
(14) [ ] 200 50 [ ] 200 16 [ ] 200 20 [ ] 200
16 [ ] 200 60 [ J 200 20 [ J 200 25 [ J 200
(18) [ J 200 25 [J 200 30 [J 200
20 [ J 200 40 [ J 200
BN 357 B BN 359 B
d1 M4 d1 M4
L i /M ) L /& ni) L e/ ma)
5 [ ] 200 30 [ J 200 5 [ J 200
6 o 200 35 [ J 200 6 [ J 200
8 [ J 200 40 [ J 200 8 [ J 200
10 o 200 45 [ J 200 10 [ J 200
12 [ ] 200 50 [ J 200 12 [} 200
(14) ® 200 (55) ® 100 16 ® 200
16 [ J 200 60 [ J 100 20 [ J 200
(18) ® 200 (65) ) 100 25 ) 200
20 (] 200 70 [ ] 100 30 [ ] 200
(22) ® 200 (75) ® 100 40 ® 200
25 [ ] 200 80 [ ] 100
BN 357 [ | BN 359 B
dy M5 dq M5
L i /1 jau) L / [aay L wd / o)
6 [ J 200 35 [ J 100 6 [} 200
8 [ J 200 40 [ J 100 8 [} 200
10 [ ] 200 45 [ J 100 10 [ J 200
12 [ J 200 50 [ ] 100 12 [} 200
(14) ® 200 (55) ) 100 16 ® 200
16 [ ] 200 60 [ ] 100 20 [ ] 200
(18) [ ] 200 70 [ ] 100 25 [ ] 200
20 [ ] 200 80 [ ] 100 30 [ ] 200
(22) (] 200 90 [ ] 100 35 [ ] 100
25 [ ] 200 100 [ ] 100 40 [ J 100
30 [ J 200
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Slotted flat countersunk head screws DIN 963 A 4.8

. ~ISO 2009
Tornillos de cabeza avellanada ranurada %
}FE ﬁ%ﬂ’gﬂ— Steel 4.8
Acero 4.8

M zinc plated blue / cincado pasivado azul
|'_"i________ | - M zinc plated yellow /
~d cincado pasivado amarillo

L DIN 963:  Standard withdrawn
Estandar descatalogado

BN 357 B BN 359 B
dy M6 dq M6
L i / g L i /1 [au) L i / o)
8 [ ] 200 35 [ J 100 10 [} 200
10 [ J 200 40 [ J 100 12 [} 200
12 o 200 45 [ ] 100 16 [ ] 200
(14) [ ] 200 50 [ ] 100 20 [ ] 200
16 [ ] 200 (55) [ ] 100 25 [ ] 100
(18) (] 200 60 [ ] 100 30 [ ] 100
20 [ 200 70 [ ] 100 40 [ ] 100
(22) [ ] 100 80 [ ] 100 50 [ J 100
25 [ J 100 20 [ J 100
30 o 100 100 [ J 100
BN 357 [ |
dy M8 dy M10 dy M12 dy M16
L i /M i) L /M T L o/ ma) L i / T
10 [ ] 100 16 [ ] 100 20 [ ] 50 25 [ ] 25
12 [ ] 100 20 [ ] 100 25 [ J 50 30 [ J 25
16 o 100 25 [ J 100 30 [ J 50 35 [J 25
(18) o 100 30 [ J 100 35 [ J 50 40 [ J 25
20 [ J 100 35 [ J 100 40 [} 50 45 [ J 25
25 [ J 100 40 [ J 100 45 [J 50 50 [J 25
(28) [ J 100 45 [ J 100 50 [} 50 60 [ J 25
30 [ ] 100 50 [ ] 100 60 [ ] 50 70 [ ] 25
35 (] 100 60 ([ 100 70 [ ] 50
40 [ ] 100 70 [ ] 100 80 [ ] 50
45 [ ] 100 80 [ ] 100 90 [ ] 50
50 (] 100 90 [ ] 100 100 [ ] 50
(55) [ ] 100 100 [ ] 50
60 o 100
70 (] 100
80 o 100
920 [ J 100
100 [ J 100
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Slotted flat countersunk head screws

Tornillos de cabeza avellanada ranurada

FFHEE SKIRET

90°

L
d1 M2,5 M3 M4 M5 M6
d2 max. 4,7 5,6 7,5 9,2 11
k max. 1,5 1,65 2,2 2,5 3
n 0,6 0,8 1 1,2 1,6
t min. 0,5 0,6 0,8 1 1,2

O All lengths fully threaded.
ﬂ. Countersink must be designed according to the corresponding standard!

Todas las longitudes de rosca ~ hasta cabeza.
Dimensionar el asiento de acuerdo con la norma correspondiente.

DIN 963 A 8.8
~ISO 2009

O

Steel 8.8
Acero 8.8

M zinc plated blue / cincado pasivado azul

DIN 963: Standard withdrawn
Estandar descatalogado

BN 363 B

dq L wd /% [ dq L pd /% [ dq L pd /R [
M2,5 4 [ ] 200 M3 25 [ ) 100 M5 25 [ ] 100
5 [ ] 200 M4 6 [ ) 100 30 [ ] 100
6 [ ] 200 8 [ ) 100 35 [ ] 100
8 [ ] 200 10 [ ] 100 40 [ ] 100
10 o 200 12 [ ] 100 M6 10 [ ] 100
12 [ ] 200 16 [ ] 100 12 [ ] 100
16 o 200 20 [ ] 100 16 [ ] 100
M3 5 [ ] 200 30 o 100 20 [ ] 100
6 [ ] 200 35 [ ) 100 25 [ ] 100
8 [ ] 200 M5 8 [ ] 100 30 [ ] 100
10 [ ] 200 10 [ ] 100 35 [ ] 100
12 [ ] 100 12 o 100 40 [ ] 100

16 [ ] 100 16 o 100

20 [ ] 100 20 [ ) 100
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