Cross recessed flat countersunk head tapping screws
Phillips H, with cone end type C

Tornillos autorroscantes con cabeza avellanada
con hueco cruciforme Phillips tipo H y extremo cénico tipo C
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DIN 7982: Standard withdrawn
Estandar descatalogado
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dy §T2,2 | ST2,9 | ST3,5 | (ST3,9) | ST4,2 | ST4,8 | ST5,5 | ST6,3
dz max. 4,3 5,5 6,8 75 8,1 9,5 10,8 12,4
k ~ 1,3 1,7 21 2,3 25 3 3,4 3,8
Phillips 1 1 2 2 2 2 3 3
m~ 2,5 3 4,2 4,6 4,7 51 6,8 71
BN 696 O a2
dq L w /1 g dq L i / ) d4 L wf / juay
ST2,2 6,5 o 100 | (ST3,9) 22 o 100 | ST4,8 60 o 100
9,5 o 100 25 o 100 70 o 100
13 [ ] 100 32 [ ] 100 80 [ J 100
16 [ ] 100 38 [ ] 100 | ST5,5 13 [ J 100
19 [ J 100 45 [ ] 100 16 [ J 100
ST2,9 6,5 [ ] 100 50 (] 100 19 [ ] 100
9,6 [ ] 100 | ST4,2 9,5 [ 100 22 o 100
13 [ 100 13 o 100 25 o 100
16 o 100 16 o 100 32 [ J 100
19 o 100 19 o 100 38 o 100
22 o 100 22 [ ] 100 45 [ J 100
25 o 100 25 [ ] 100 50 [ J 100
32 [ J 100 32 o 100 60 o 100
ST3,5 9,5 o 100 38 o 100 70 o 100
13 [ ] 100 45 [ ] 100 80 [ J 100
16 [ ] 100 50 [ ] 100 | ST6,3 19 [ J 100
19 o 100 60 [ 100 22 [ ] 100
22 o 100 | ST4,8 13 o 100 25 [ J 100
25 [ J 100 16 o 100 32 o 100
32 o 100 19 o 100 38 [ J 100
38 o 100 22 o 100 45 [ J 100
45 [ J 100 25 [ ] 100 50 [ J 100
(ST3,9) 9,6 o 100 32 [ ] 100 60 [ J 100
13 o 100 38 o 100 70 o 100
16 o 100 45 o 100 80 [ J 100
19 o 100 50 [ J 100
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Cross recessed flat countersunk head tapping screws
Pozidriv Z, with cone end type C

Tornillos autorroscantes con cabeza avellanada
con hueco cruciforme Pozidriv tipo Z y extremo cénico tipo C
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DIN 7982: Standard withdrawn
Estandar descatalogado

L
dq §T2,2 | ST2,9 | ST3,5 | (ST3,9) | ST4,2 | ST4,8 | ST5,5 | ST6,3
dz max. 43 55 6,8 75 8,1 9,5 10,8 12,4
K ~ 1,3 17 2,1 2,3 25 3 3,4 3,8
Pozidriv 1 1 2 2 2 2 3 3
m ~ 2,4 2,8 4 4,6 4,4 5 6,3 7
O Countersink must be designed according to the corresponding standard!
ﬂ' Dimensionar el asiento de acuerdo con la norma correspondiente.
BN11798 | @ A4
dq L e / unyJ d4 L e / ™ d4 L e / 1% unyJ
ST2,2 6,5 [ J 100 | (ST3,9) 22 [ ] 100 | ST4,8 80 (] 100
9,5 [ J 100 25 [ ] 100 | ST5,5 13 [ 100
13 [} 100 32 [ 100 16 [ 100
16 [} 100 38 [ J 100 19 [ 100
19 [ 100 | ST4,2 9,6 [ ] 100 22 [ ] 100
ST2,9 6,5 [ ] 100 13 [ ] 100 25 [ ] 100
9,5 [ J 100 16 [ 100 32 [ 100
13 [ ] 100 19 [ 100 38 [ ] 100
16 [ ] 100 22 [ 100 45 [ ] 100
19 [ J 100 25 [ 100 50 [ ] 100
22 [ ] 100 32 [ 100 60 [ ] 100
25 [J 100 38 [ 100 70 o 100
ST3,5 6,5 [ J 100 45 [ ] 100 80 [ 100
9,5 [ J 100 50 [ J 100 | ST6,3 16 [ 100
13 [} 100 | ST4,8 13 [ ] 100 19 [ 100
16 [} 100 16 [} 100 22 ([ ] 100
19 [ ] 100 19 [ ] 100 25 [ ] 100
22 [ ] 100 22 [ ] 100 32 [ ] 100
25 [ ] 100 25 [ 100 38 [ ] 100
32 [ J 100 32 [ 100 45 [ ] 100
38 [ J 100 38 [ 100 50 [ ] 100
(ST3,9) 9,5 [ J 100 45 [ 100 60 [ ] 100
13 [ J 100 50 [ 100 70 o 100
16 [ J 100 60 [ ] 100 80 [ ] 100
19 [ J 100 70 [ J 100
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