Stock range of lock nuts
Surtido de almacén

Self locking nuts - Summary
Tuercas de seguridad - Vista general

Prevailing torque hexagon nuts with polyamid insert / Tuercas de seguridad con inserto de poliamida
Designation Property class Standard BN Stock range Page
Denominacién Clase der icia |Norma Surtido de almacén Pagina de catalogo
Prevailing torque hexagon lock nuts |cl. 6 161 |M2-M24 3.020
with polyamide insert, low type cl. 8 41161 |M5-M48 3.021
cl. 10 6866 |M6-M36 3.023
cl. 8 DIN 985 163 |[M8x1-M24x2 3.022
Tuercas hexagonales con inserto cl. 6 165/166 |UNC + UNF /41" 3.024
de poliamida, forma baja A2 637 |M2,5-M24 CG/GC 11
A4 1722 |M3-M20 CG/GC 11
Br /Lt 1403 /521 |M3-M8 CG/GC 12
Prevailing torque hexagon lock nuts
with polyamide insert, high type
Y N ) Y l. 8 DIN 982 164 |M5-M24 3.025
Tuercas hexagonales con inserto
de poliamida, forma alta
Prevailing torque hexagon lock flange
nuts with polyamide insert DIN 6926
cl.8 6783 |M5-M20 3.023
Tuerca de seguridad con valona ISO 7043
e inserto de poliamida
Self locking domed cap nuts
ith pol ide insert
with polyamide inse , .6 DIN 986 167 |M4-M16 3.025
Tuercas de sombrerete con inserto
de poliamida
Sealing lock nuts
Seal-Lock®
L . cl. 8 1226 |M6-M12 3.026
Tuercas de obturacion, autofijadoras,
Seal-Lock®
Slotted round nuts with polyamide
insert
nse _ St/ Ac 1235 |M10x0,75-M50x1,5 3.026
Tuercas ranuradas con inserto de
poliamida
Prevailing torque hexagon nuts, all metal / Tuercas de seguridad completamente de metal
Designation Property class Standard BN Stock range Page
Denominacién Clase der icia |Norma Surtido de almacén |Pagina de catalogo
Prevailing torque hexagon lock nuts cl.8 169 |M4-M16 3.027
all metal cl. 8 170 |M18-M24 3.027
cl.8 DIN 980 V 6865 |M8x1-M16x1,5 3.028
Tuercas de seguridad hexagonales cl. 8 6867 |M18x1,5-M24x2 3.028
completamente de metal A2 5242 |M3xM20 CG/GC 11
Prevailing torque hexagon lock nuts V3
all metal
) cl. 8 DIN 980 V 64 |M5-M10 3.027
Tuercas de seguridad hexagonales
completamente de metal, tipo V3
Prevailing torque hexagon lock flange
nuts all metal DIN 6927
cl.8 6782 |M5-16 3.028
Tuerca de seguridad con valona ISO 7044
completamente de metal
Prevailing torque type hexagon lock nuts
t FS, all metal
vpe o, all metal ol.8 DIN98OM| 20168 |M6-30 3.030
Tuercas de seguridad completamente de
metal FS
Prevailing torque type hexagon lock nuts
V 1®, all metal
argal®, all meia cl. ~8 20125 |M5-36 3.032
Tuerca de seguridad completamente de metal
Vargal®
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Prevailing torque type hexagon lock nuts
low type, with polyamide insert

Tuercas hexagonales autofrenantes
forma baja con inserto de poliamida

DIN 985

— > S 7
ARBLERBZIRS iteel 66
e [ cero
HERE R
M zinc plated blue / cincado pasivado azul
- S DIN 985:  Standard withdrawn
Estandar descatalogado
m
h
e h e h
d, min. max. m s d, min. max. m s
M2 4,32 2,8 1,6 4 M10 18,9 10 6,5 17/16*
M2,5" 5,51 3,8 2 5 M12 21,1 12 8 19/18*
M3 6,01 4 2,4 55 [M14 24,49 14 9,5 22/21*
M3,5" 6,64 45 2,6 6 M16 26,75 16 10,5 24
M4 7,66 5 2,9 7 M18 29,56 18,5 13 27
M5 8,79 5 3,2 8 M20 32,95 20 14 30
M6 11,05 6 4 10 M22 35,03 22 15 32/34*
M7 12,12 7,5 4,7 11 M24 39,55 24 15 36
M8 14,38 8 55 13
1) Not included in DIN 985 * Wrench size according to ISO on request
No contenido en DIN 985 Anchos de llave conforme a ISO bajo demanda
BN 161 B
dq i/ M [ dq /@ jmi)
M2 ) 100 M10 ° 100
M2,5 ) 100 M12 [ 100
M3 ® 100 M14 [ 50
M3,5 ) 100 M16 ) 50
M4 [ ] 100 M18 [ J 50
M5 [ ] 100 M20 [ J 50
M6 [ J 100 M22 [ J 50
M7 [ ] 100 M24 [ J 50
M8 o 100
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Prevailing torque type hexagon lock nuts

low type, with polyamide insert

Tuercas hexagonales autofrenantes

forma baja con inserto de poliamida

DIN 985 8

. > S 14 |
ARALERHZIZER f\tee' 88
= s cero
BRT R
M zinc plated blue / cincado pasivado azul
=) DIN 985: Standard withdrawn
Estandar descatalogado
m
-
h
d, e h m s d, e h m s
min. max. min. max.
M5 8,79 5 3,2 8 M27 45,2 27 17 41
M6 11,05 6 4 10 M30 50,85 30 19 46
M8 14,38 8 5 13 M33 55,37 33 22 50
M10 18,9 10 6,5 17/16* | M36 60,79 36 25 55
M12 21,1 12 8 19/18* M39 66,44 39 27 60
M14 24,49 14 9,5 22/21* | M42 72,09 42 29 65
M16 26,75 16 10,5 24 M45 76,95 45 32 70
M20 32,95 20 14 30 M48 82,6 48 36 75
M24 39,55 24 15 36

* Wrench size according to ISO on request
Anchos de llave conforme a ISO bajo demanda

BN 41161 ]
d4 pd /% ] d4 o /% 58]
M5 [ ) 100 M27 [ ) 25
M6 [ ] 100 M30 [ ] 25
M8 [ ] 100 M33 [ ] 10
M10 [ ] 100 M36 [ ] 10
M12 [ ] 100 M39 [ ] 1
M14 [ ) 50 M42 [ ] 1
M16 [ ] 50 M45 [ ] 1
M20 [ ) 50 M48 [ ) 1
M24 [ ) 50
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Prevailing torque type hexagon lock nuts
low type, metric fine thread, with polyamide insert

Tuercas hexagonales autofrenantes
forma baja con inserto de poliamida rosca métrica paso fino

ARAXERMAIRF

NHIMIRG |, HEEE R,

DIN 985

Steel 8
Acero 8

M zinc plated blue / cincado pasivado azul

I S DIN 985:  Standard withdrawn
Estandar descatalogado
LN
h
d1 e h m s dq e h m s
min. max. min. max.

M8x1 14,38 8 55 13 M14x1,5 24,49 14 9,5 22/21*
M10x1 18,9 10 6,5 17/16* M16x1,5 26,75 16 10,5 24
M10x1,25 18,9 10 6,5 17/16* M18x1,5 29,56 18,5 13 27
M12x1 211 12 8 19/18* M20x1,5 32,95 20 14 30
M12x1,25 21,1 12 8 19/18* M22x1,5 35,03 22 15 32/34*
M12x1,5 21,1 12 8 19/18* M24x2 39,55 24 15 36

* Wrench size according to ISO on request

Anchos de llave conforme a ISO bajo demanda

BN 163 |

dq e / T dq i / mi
M8x1 ) 100 | M14x1,5 ) 100
M10x1 ) 100 | M16x1,5 [} 50
M10x1,25 ° 100 | M18x1,5 ) 50
M12x1 [ 100 | M20x1,5 [ J 50
M12x1,25 ) 100 | M22x1,5 [ 50
M12x1,5 ) 100 | M24x2 [ 50
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Prevailing torque type hexagon lock nuts

low type, with polyamide insert

Tuercas hexagonales autofrenantes
forma baja con inserto de poliamida

DIN 985 10

M zinc plated blue / cincado pasivado azul

Standard withdrawn
Estandar descatalogado

* Wrench size according to
ISO on request

Anchos de llave con-
forme a ISO bajo
demanda

L S e |
AARBLERBZRIES Steel 10
- Acero 10
p=Eiki =)
- DIN 985:
=]
M,
h
d1 e h m s d1 e h m s
min. max. min. max.
M6 11,06 6 4 10 M1i8 29,56 18,5 13 27
M8 14,38 8 55 13 M20 32,95 20 14 30
M10 18,9 10 6,5 17/16* | M24 39,55 24 15 36
M12 211 12 8 19/18* | M30 50,85 30 19 46
M14 24,49 14 9,5 22/21* | M36 60,79 36 25 55
M16 26,75 16 10,5 24
E Fasteners property class > 10 electroplated coatings: Susceptible to hydrogen embrittlement!
@ L=\ Elementos de fijacién clase > 10 cincado pasivado azul: susceptible de fragilizacién por hidrégeno!

BN 6866 ]
dy wd /& juug dy wd /A jnn) dy ol / nn) dy ol / jnu)
M6 ° 100 [ M12 ° 100 M8 ° 50| M30 ° 25
M8 ° 100  M14 ° 50| M20 ° 50| M36 ° 10
M10 ° 100 M16 J 50 M24 0 50
Prevailing torque type hexagon flange lock nuts DIN 6926 8
with polyamide insert
poly ISO 7043
Tuercas hexagonales autofrenantes con valona
con inserto de poliamida
ARAXER YRR Stesl 8
*'m‘*h'éiz cero
B zinc plated blue / cincado pasivado azul
-« DIN 6926 Standard withdrawn
== Estandar descatalogado
h
d1 d2 h s d1 d2 h s d4 d2 h s
max. max. max. max. max. max.
M5 11,8 7.1 8 Mio 21,8 13,5 15 M20 42,8 24,8 30
M6 14,2 9,1 10 M12 26 16,1 18
M8 17,9 11 13 M16 34,5 20,3 24
BN 6783 ]
dy wd / s dy wd / 5 dy o/ ui) dy il / a1
M5 ° 100 M8 ° 100 |  M12 ° 100| M20 ) 50
M6 [ 100| M0 ° 100| M16 ° 50
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Prevailing torque type hexagon lock nuts UNC thread

with polyamide insert

Tuercas hexagonales autofrenantes UNC
con inserto de poliamida

UNC 6
~DIN 985 / 982

HAARLBEHERIRITEEL Steel 6
hibtick =Y 2
M zinc plated blue / cincado pasivado azul
S
h
d4 h h s d1i h h s di h h s
UNC max. min. max. UNC max. min. max. UNC max. min. max.
1a" 9 6 11,2 The" 13 10 16 3/4" 22 18 27,1
5/16" 9,5 7 12,8 12" 14 11 19,1 7fa" 28 22 32
3/g" 12 8 14,4 Sfg" 18 16 24 1" 28 24 36,6
BN 165 |
d4 e / [ dq o / ™ dq e / uniJ
14" [ J 100 7/16" [ J 100 3/4" [ J 50
5/16" o 100 1/," [ J 100 7/g" [ J 50
3/g" [ J 100 5/g" [ J 50 1" [ J 50
Prevailing torque type hexagon lock nuts UNF thread |UNF 6
with polyamide insert DIN 985 / 982
Tuercas hexagonales autofrenantes UNF
con inserto de poliamida
ARABL R EIE T ZIRMIRLY Steel 6
e N cero
bip-tilk ) =y 2
B zinc plated blue / cincado pasivado azul
S
h
d1 h h s d4 h h s d4 h h s
UNF max. min. max. UNF max. min. max. UNF max. min. max.
1a" 9 6 11,2 The" 13 10 16 3/a" 22 18 27,1
5/16" 9,5 7 12,8 12" 14 11 19,1 T[g" 28 22 32
3/s" 12 8 14,4 S/s" 18 16 24 1" 28 24 36,6
BN 166 B
dq i/ M 55 dq e/ jmi dq e/ mi)
1" ) 100 /46" [ 100 3/4" ) 50
5/16" ) 100 1" ) 100 7/g" ) 50
3/g" ] 100 5/g" [J 50 1" [J 50
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