Hexagon head screws

Tornillos con cabeza hexagonal

NAKIRET

~DIN 933 / 931

PA 6.6

Polyamide 6.6
Poliamida 6.6

Estandar descatalogado

=]
M white / blanco
k
o DIN 933 /931:  Standard withdrawn
dy M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16
e 7,66 8,79 11,05 14,38 17,77 20,03 26,75
s 7 8 10 13 17 19 24
k 2,8 3,5 4 5,3 6,4 7,5 10
1) Partially or fully threaded at manufacturer's option
Parcial o totalmente roscados, a eleccion del fabricante
BN 80 B
dq L e / ) dq L e / ) dq L wd / )
M4 6 ® 100 Mé 25 ® 100 M10 40 ® 100
8 ® 100 30 ® 100 45 ® 100
10 ® 100 35 ® 100 50 ® 100
12 ® 100 40 ® 100 55 ® 100
16 ) 100 45 ) 100 60 ) 100
20 ) 100 50 ) 100 70 ) 100
25 ) 100 60 ) 100 80 ® 100
30 ) 100 70 ) 100 M12 20 ) 25
40 ° 100 (75) ® 100 25 ) 25
M5 6 ) 100 M8 10 ) 100 30 ® 25
8 ) 100 16 ® 100 35 ) 25
10 ® 100 20 ® 100 40 ® 25
12 ® 100 25 ® 100 45 ® 25
16 ® 100 30 ® 100 50 ) 25
20 ® 100 35 ® 100 70 ® 25
25 ® 100 40 ® 100 80 ® 25
30 ) 100 50 ) 100 M16 50 ® 25
35 ) 100 60 ) 100 55 ) 25
40 ) 100 70 ) 100 60 ® 25
50 [ 100 80 ® 100 70 ) 25
M6 10 ) 100 M10 20 ® 100 90 ® 25
12 ) 100 25 ® 100 110 ® 25
16 ® 100 30 ® 100
20 ® 100 35 ® 100
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