Curved spring lock washers

Arandelas helicoidales de presion

abombadas

HUBRBE
B

DIN 128 A

Spring steel
Acero muelle

B black / negro

B mechanical zinc plated blue /
cincado mecanico pasivado azul

B mechanical zinc plated yellow /
cincado mecanico pasivado amarillo

DIN 128:  Standard withdrawn
Estandar descatalogado

[e d> h s dq d> h S
min. max. min. min. min. max. min. min.
2.1 4,4 0,7 0,4 Mi4 14,2 24,4 3,9 2,25
M2,3 2,4 4,9 0,9 0,5 M16 16,2 27,4 4,5 2,65
M2,5 2,6 51 0,9 0,5 M18 18,2 29,4 4,5 2,65
M3 3,1 6,2 1,1 0,6 M20 20,2 33,6 5,1 3
M3,5 3,6 6,7 1,1 0,6 M22 22,5 35,9 5,1 3
M4 4.1 7,6 1,2 0,7 M24 24,5 40 6,5 3,8
M5 51 9,2 1,5 0,9 M27 27,5 43 6,5 3,8
M6 6,1 11,8 2 1,2 M30 30,5 48,2 9,5 5,8
M8 8,1 14,8 2,45 1,5 M33" 34 54,5 10 5,8
M10 10,2 18,1 2,85 1,7 M36 36,5 58,2 10,3 5,8
M12 12,2 211 3,35 1,95
1) Not included in DIN 128
No incluido en DIN 128
BN 768 Il |BN 769 [ |BN 770 [ |
% wd /@ 9 % wd / D % wd / i
M3 [ ] 200 M2 [ ] 200 M3 [ ] 200
M3,5 [ ] 200 M2,3 [ ] 200 M3,5 [ ] 200
M4 [ ] 200 M2,5 [ ] 200 M4 [ ] 200
M5 [ ] 200 M3 [ ] 200 M5 [ ] 200
M6 [ ] 200 M3,5 [ ] 200 M6 [ ] 200
M8 [ ] 200 M4 [ ] 200 M8 [ ] 200
M10 [ ] 100 M5 [ ] 200 M10 [ ] 100
M12 [ ] 100 M6 [ ] 200 M12 [ ] 100
M16 [ ] 100 M8 [ ] 200
M20 [ ] 100 M10 [ ] 100
M24 [ ] 100 Mi2 [ ] 100
M30 [ ] 100 M14 [ ] 100
M16 [ ] 100
M18 [ ] 100
M20 [ ] 100
M22 [ ] 100
M24 [ ] 100
M27 [ ] 100
M30 [ ] 100
M33 [ ] 50
M36 [ ] 50
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Waved spring lock washers £ DIN 128 B
v
[3+1
Arandelas helicoidales de . T
presion
alabeadas h d, Spring steel
M PR E L ! d, Acero muelle
il B mechanical zinc plated blue /
cincado mecanico pasivado azul
DIN 128:  Standard withdrawn
Estandar descatalogado
% ds do h S % ds d> h S
RN min. max. min. min. ] min. max. min. min.
M4 41 7,6 1,2 0,7 M10 10,2 18,1 2,85 1,7
M5 5,1 9,2 1,5 0,9 M12 12,2 21,1 3,35 1,95
M6 6,1 11,8 2 1,2 M16 16,2 27,4 4,5 2,65
M8 8,1 14,8 2,45 1,5
We recommend DIN 128 A (curved spring lock washers) for new constructions: BN 768 / BN 769 / BN 770
? Para construcciones nuevas se recomienda DIN 128 A (anillos elasticos abombados): BN 768 / BN 769 / BN 770

BN 771 ]

% wd / ans wd /A ul
M4 [ ) 200 M10 [ ) 100
M5 [ ) 200 M12 [ ) 100
M6 [ ) 200 M16 [ ) 100
M8 [ ) 100

Curved spring lock washers ~DIN 128 A
Arandelas abombadas mole- =\ =
teadas S
h Spring steel
3* ﬁ"ﬁﬁl %z& T Acero muelle
B ) .
7 B mechanical zinc plated blue /
cincado mecanico pasivado azul
a d, d, h s d, d, h s
min. max. min. min. max. min.
M5 5,1 9,2 1,5 1 M12 12,2 21,1 3,35 2,1
M6 6,1 11,8 2 1,3 M16 16,2 27,4 4,5 2,8
ms 8,1 14,8 2,45 1,6 M20 20,2 33,6 5,1 3,2
M10 10,2 18,1 2,85 1,8 M24 24,5 40 6,5 4
BN 20193 | |
% o /@ i) o / (D /& i)
M5 [ ] 200 M10 [ ] 100 [ ] 100
M6 [ ] 200 M12 [ ] 100 [ ] 50
M8 [ 200 M16 [ ] 100
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