Curved spring lock washers

Arandelas helicoidales de presion

~DIN 128 A

abombadas
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TR
S
di d2 h s” p="1 dy dz h s"
m min. max. min. min. m min. max. min. min.
M2,5 2,6 5,1 0,9 0,6 M10 10,2 18,1 2,85 2,2
M3 3,1 6,2 1,1 0,8 M12 12,2 21,1 3,35 2,5
M3,5 3,6 6,7 1,1 0,8 M14 14,2 24,1 3,9 3
M4 41 7,6 1,2 0,9 M16 16,2 27,4 4,5 3,5
M5 51 9,2 1,5 1,2 M20 20,2 33,6 51 4
M6 6,1 11,8 2 1,6 M24 24,5 40 6,5 5
M8 8,1 14,8 2,45 2

1) Dimensions according to DIN 127
Dimensiones segun DIN 127

Mechanical properties, Chemical composition, Tightening torques, etc.
Propiedades mecdnicas, composicion quimica, etc.

BN 674 O 14310 BN 8856 ®
M wl / & ™M wd / &=
M2,5 [ ] 200 M3 [ ] 200
M3 [ ] 200 M3,5 [ ] 200
M3,5 [ ] 200 M4 [ ] 200
M4 [ ] 200 M5 [ ] 100
M5 [ ] 100 M6 [ ] 100
M6 [ ] 100 M8 [ ] 100
M8 [ ] 100 M10 [ ] 100
M10 [ ] 100 M12 [ ] 100
M12 [ ] 100 M14 [ ] 100
M16 [ ] 100 M16 [ ] 100
M20 [ ] 100 M20 [ ] 100
M24 o 100 M24 [ ] 100
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Curved spring lock washers ~DIN 128 A

Arandelas abombadas moleteadas

5 M B X B ] 0 1.4310
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S
d, d, h s
M5

min. max. min.
5,1 9,2 1,8 1,2
M6 6,1 11,8 2,4 1,6
M8 8,1 14,8 3 2
M10 10,1 18 3,4 2,2
M12 12,1 21 3,9 2,5
M16 16,1 27,3 5,5 3,5
M20 20,2 33,6 6,3 4
M24 24,5 40 6,3 5

Mechanical properties, Chemical composition, Tightening torques, etc.
Propiedades mecdnicas, composicion quimica, etc.

BN 20194 | (O 14310

M | m/m @| M| M | M| mse )
M5 ° 100 ™o ° 100 ™20 ° 100
M6 ° 10| w2 ° 100 ™24 ° 50
M8 ° 10| M6 ° 100
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